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中国机械工程学会（英文简称 CMES）是具备开展国内、国际标准化活动资质的全国性社会团

体。制定中国机械工程学会团体标准，以满足企业需要和市场需求，推动机械工业创新发展，是中

国机械工程学会团体标准的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国机械工

程学会团体标准的建议并参与有关工作。 

中国机械工程学会团体标准按《中国机械工程学会标准化管理办法》进行制定和管理。 

中国机械工程学会团体标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的 3/4 以上的专

家、成员的投票赞同，方可作为中国机械工程学会团体标准予以发布。 

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国机械工程学

会，以便修订时参考。 

 

 

本标准版权为中国机械工程学会所有。除了用于国家法律或事先得到中国机械工

程学会正式许可外，不许以任何形式复制、传播该标准或用于其他商业目的。 

中国机械工程学会地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 座 11 层 

邮政编码：100048  电话：010-68799027  传真：010-68799050 

网址：www.cmes.org   联系人：袁俊瑞   电子信箱：yuanjr@cmes.org 
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前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的

规定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。中国机械工程学会不承担识别专利的责任。 

本文件由中国机械工程学会提出。 

本文件由中国机械工程学会金刚石及制品分会/工作组归口管理。 

本文件起草单位：南安市石材协会，华侨大学，福建省机械工程学会，南安华大石材产业技术

研究院，方圆标志认证集团厦门有限公司，南安市科学技术局，南安市工业和信息化局，南安市质

量计量检测所，南安市南石石材产业发展基金管理有限公司，中缝利华（厦门）智能技术有限公司，

福建天晶装备有限公司，青岛高测科技股份有限公司，湖南宇晶机器股份有限公司，科达制造股份

有限公司，泉州大鲨鱼机械科技有限公司，泉州市品河精密科技有限公司，泉州八匹马机械有限公

司，泉州市以尚智能科技有限公司，福建科旭装备有限公司。 

本文件主要起草人：徐西鹏，黄辉，谭援强，黄身桂，王清安，黄国钦，王福增，胡中伟，尹

方辰，陈首虹，陈良梯，张坤斌，刘晓江，敬瑀，陈仁杰，黄国端，曾建家，张耀，周波，李红春，

李树高，傅师铭，林培林，张新忠，陈鸿铨，张以春，郑锦富，周真茹。。 
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引    言 

 

本文件规定了石材机械 多线切割机的主要设备参数、性能要求、安全规范、使用条件及质

量控制要求，为解决设备在操作过程中存在的安全隐患、产品质量参差不齐等问题，全面规范

操作流程、显著提升产品质量、严格保障操作人员的安全健康，以及积极推动技术创新与进步

指供指导方向。 
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石材机械  多线切割机 

1 范围 

本文件规定了石材机械 多线切割机（以下简称“多线切割机”）的术语和定义、产品分类和规

格、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 

本文件适用于切割天然石材及人造石材荒料的多线切割机。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 

GB/T191 包装储运图示标志 

GB/T3797 电气控制设备 

GB/T5080.7 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 

GB5226.1 机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件 

GB/T6388 运输包装收发货标志 

GB/T6576 机床润滑系统 

GB/T13306 标牌 

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件 

GB/T14896.1 特种加工机床术语第 1 部分：基本术语 

GB15760 金属切削机床安全防护通用技术条件 

GB/T16769 金属切削机床噪声声压级测量方法 

GB/T23570 金属切削机床焊接件  通用技术要求 

GB/T19766 天然大理石建筑板材 

JB/T8832 机床数控系统通用技术条件 

SJ/T142 电子工业专用设备通用规范 

SJ/Z1792 电子工业专用设备电气装配技术要求 

JC/T 2257 数控串珠绳异型石材加工机 

JC/T 2256 多功能数控石材加工中心 

JC/T 2203 石材加工生产安全要求 

AQ 4220 石材加工工艺防尘技术规范 

DB31/T 1181 天然饰面石材加工单位产品能源消耗限额 

SJ/T 11775 半导体材料多线切割机 

3 术语和定义 

GB/T14896.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 多线切割机 wire cutting machine 
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通过成组高速运动的金属丝（带动磨料）或金刚石切割线，以单向循环或往复循环运动的方式，

将石材一次同时切割成批量薄片的一种切割加工设备。 

4 产品分类及规格 

4.1 产品分类 

多线切割机按切割工艺中所用进给方式不同，有石料顶升式石材多线切割机（简称顶升式多线

切割机）和线网下压式石材多线切割机（简称下压式多线切割机）。 

4.2 规格 

多线切割机按最大切割尺寸可分为不同规格，以“长×宽×高”表示。如：3400×2000×2200mm 

4.3 主要参数 

多线切割机主要参数，应符合表 1 的规定。 

表1  多线切割机主要参数 

序号 参数名称 单位 参数值 

1 线速度 m/s 最大值≥25 

2 金钢线直径范围 mm ≤0.80 

3 
储线量 

(以 0.55mm 线径为例) 
m ≥30000 

4 罗拉最小直径 mm ≥300 

5 最小加速度 m/s2 ≥2.0 

5 要求 

5.1 通则 

多线切割机应符合本标准的规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。设备至少包含如

下部分：控制系统、传动系统、切割系统。 

5.2 使用条件 

多线切割机的使用条件应符合 SJ/T142 的要求。 

5.3 外观质量 

5.3.1 外露加工表面不应有磁碰、划伤和锈斑等缺陷。 

5.3.2 主要零部件的外露非加工表面应进行防锈处理。 

5.3.3 外露镀层应细致、均匀，无剥落、起泡、局部无镀层等缺陷。 

5.3.4 外露氧化件氧化膜应均匀致密，色泽一致，不应有未氧化的斑点等缺陷。 

5.3.5 焊接件应符合 GB/T23570 的要求。 

5.3.6 喷涂件涂层应平整光滑、色泽一致，不应用有漆膜夹砂、刷痕、流挂、针孔、缩孔、麻点、
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划痕、脱落、橘皮、起皱、起泡、开裂、发白等缺陷。 

5.3.7 箱体、钩金件无明显变形，主机各活动部件（门、窗）的开启和关闭灵活。 

5.4 主要性能 

5.4.1 主轴轴向窜动应不大于 0.005mm；主轴径向圆跳动应不大于 0.01mm。 

5.4.2 工作台升降运动相对于工作台上平面的垂直度每 100mm 行程内应不大于 0.01mm，全行程内

应不大于 0.3mm。 

5.4.3 切割线张力控制精度应在最大张力量程的±2%以内。 

5.5 传动系统 

5.5.1 传动系统应运转灵活、平稳，不应有异常的噪声和阻滞现象。 

5.5.2 操作机构应灵敏可靠，执行机构协调、正确，无卡阻或自发性移动，执行相应操作不应有过

长延时。 

5.5.3 润滑系统应油路畅通，各润滑点供油充分，润滑部位应润滑良好，无渗漏现象。 

5.5.4 压缩空气系统气路应畅通，密封良好，不应有漏气现象。 

5.5.5 电气、冷却等管道的外露部分应布置紧凑，排列整齐，必要时应用管夹固定。管子不应出现

扭曲、折叠等现象。 

5.6 控制系统 

5.6.1 主控单元、元器件性能可靠，运算功能正常。 

5.6.2 主机单元、位置控制单元、速度控制单元、连接单元的元器件性能可靠，定位准确，运行平

稳。 

5.6.3 手动控制输入和显示功能操作可靠。 

5.6.4 控制系统应具有对关键参数的监控、记录、保存及查询功能。 

5.6.5 按键动作灵活可靠，控制装置组成部分完整，功能齐全，性能良好，显示清晰。 

5.6.6 人机界面正常，通电自检正常。 

5.6.7 控制系统应具有手动控制或自动控制功能，应具参数编辑功能。 

5.7 空载试验 

按照 6.6 的要求对多线切割机进行空载试验，传动系统、防护装置、报警装置应符合 5.5、5.6

和 5.12 的要求。 

5.8 负载试验 

多线切割机经空载试验后，再进行负载试验，设备应工作正常。 

5.9 主要切割质量 

多线切割机主要切割质量指标，应符合表 2 的规定。 

表2  多线切割机主要切割质量 

序号 切割质量指标 单位 技术要求 

1 平整度 mm ≤0.2mm 

2 厚度偏差 mm ±1.5mm 
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5.10 整机噪声 

等效连续 A 声级噪声应不大于 80dB（A）。 

5.11 可靠性 

多线切割机平均无故障工作时间（MTBF）应不小于 500 小时，平均可修复时间（MTTR）应

不大于 2 小时。 

5.12 安全要求 

5.12.1 防护装置 

安全防护装置应齐全可靠，符合 GB15760 的要求，并满足以下要求： 

a) 运行过程中出现断线应自动安全停机； 

b) 工作台上升和下降过程中在极限保护位置时应自动停止，并发出警报； 

c) 自动运行模式下，人员误入线仓门、切割仓门区域，应自动停止，并发出警报，避免可能

的断线伤人。手动运行模式下，线仓门、切割仓门与走线机构独立，可以在开门或关门状

态下任意走线，满足切割前准备工作需求。 

d) 现场操作位置应装有急停装置，无论在自动或者手动运行模式下，一旦触发急停装置，立

即紧急停机甚至切断伺服等动力电。 

5.12.2 报警装置 

多线切割机应装有自动报警装置，符合 GB 15760、GB 5226.1 的要求。 

5.13 电气质量 

5.13.1 电气系统应布线整齐、排列有序、接线牢固；各种标记应齐全、清晰、正确，符合 GB/T3797、

SJ/Z 1792 的要求。 

5.13.2 电气系统工作应正常、可靠。 

5.13.3 电气设备和机械的所有裸露导体件都应接到保护接地电路上，且连接可靠。 

5.13.4 动力电路导线和保护接地导线之间施加 500Vd.c 时，测得的绝缘电阻应不小于 1MΩ。 

5.13.5 电气设备的所有电路导线和保护接地导线之间应能承受工频电压 1000 V，历时 1 s 的耐压

试验，不应出现击穿或闪落现象。工作在或低于 PELV（保护特低电压）的电路除外。 

6 检验方法 

6.1 外观检验 

目视检查产品外观质量。 

6.2 主要性能检验 

6.2.1 将装有千分表的磁力表座吸附在检验基准面上，将千分表测头接触主轴端面中心处，转动主

轴，取最大与最小读数之差作为主轴的轴向转动测量值。将装有千分表的磁力表座吸附在检验基准

面上，将千分表测头接触主轴的外圆（主轴外露配合面 1/2 处），转动主轴，取最大与最小读数之

差作为主轴的径向圆跳动测量值。 

6.2.2 将一个机床检验用 00 级方尺（或直角尺）直立放置于工作台上，将装有千分表的磁力表座
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吸附在槽轮支架上，将千分表测头接触方尺的竖直检测面上，升降工作台，取最大与最小读数之差

作为工作台升降运动相对于工作台上平面的垂直度。 

6.2.3 在多线切割机正常通电条件下，采用适当的张力测量装置，在进出线网前检测进出切割线的

张力在最大张力士 2%以内。 

6.3 传动系统检验 

6.3.1 整机传动系统在额定速度的 75%下，运行时间不低于 20min，观察传动系统是否运转平稳、

工作正常，是否有异常的声响和振动。 

6.3.2 对操作机构和执行机构按相关技术文件要求进行操作，检查操作机构是否灵敏可靠，检查执

行机构是否协调、正确，是否无卡阻或自发性移动，执行相应操作是否过长延时。 

6.3.3 润滑系统按照 GB/T6576 的规定进行检验。 

6.3.4 在供气状态下，从压缩空气系统管路末端有无气流声或能否将肥皂水吹出气泡来判定管路畅

通状况。通过有无气流声或对管路接头等部位涂以肥皂水来判定气路的密封性。 

6.3.5 目视检查电气、冷却等管道的外露部分的质量。 

6.4 空载试验 

开启多线切割机不装载被加工件，按照实际工况连续运转 48 小时以上。 

6.5 负载试验 

根据各机型标称，采用不小于三分之二的最大加工坯料尺寸，采用脆性材料为原料，进行连续

切割，不少于一个批次。 

6.6 切割质量试验 

6.6.1 平整度测量方法，将长为 1000mm 的平尺分别自然贴放在距板边 10mm 处和被检平面的两条

对角线上，用塞尺测量与板面的间隙。当被检面边长或对角线长度大于 1000mm 时，用平尺沿边长

和对角线分段检测，重叠位置不应小于平尺长度的 1/3。以最大间隙的测量值表示板材的平整度公差。 

6.6.2 厚度偏差的测量方法，用测量仪或能满足精度要求的量器具测量板的厚度，测量 4 条边的中

点部位。分别用测量值的最大值和最小值与标称值之间偏差表示测量板的厚度偏差，测量值精确到

0.1mm。 

6.7 整机噪声检测 

按照 GB/T16769 的规定，用普通声级计进行噪声测试。 

6.8 可靠性检测 

平均无故障工作时间应按 GB/T5080.7 的规定，选取试验方案进行验证。 

6.9 电气安全检测 

6.9.1 目视检查电气系统的布线和标记。 

6.9.2 多线切割机进行起动、停车各五次，检查其运行情况。按 JB/T8832 规定的试验方法检测数

控控制系统的工作可靠性。。 

6.9.3 按 GB5226.1 规定的试验方法检查接地电路的可靠性。 

6.9.4 按 GB5226.1 规定的试验方法测量绝缘电阻。 

6.9.5 按 GB5226.1 规定的试验方法测量耐压强度。 
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7 检验规则 

7.1 检验分类 

多线切割机的检验分为型式试验和出厂检验。 

7.2 型式试验 

7.2.1 通则 

在有下列情况（包含但不限于）之一时，应进行型式试验： 

a) 新产品定型鉴定或新厂生产时； 

b) 产品关键部件、材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时； 

c) 产品停产 1 年以上，恢复生产时； 

d) 市场监督机构提出型式试验要求时。 

7.2.2 抽样 

型式试验样机应随机抽样（至少 1 台）。 

7.2.3 检验项目 

型式试验项目应包知 5.3~5.13 全部项目规定的要求。 

7.2.4 合格判定 

当所有型式试验项目检测结果都合格时，则该产品型式试验合格；若任一型式试验项目不合格，

则该产品型式试验不合格。 

7.3 出厂检验 

7.3.1 通则 

每台多线切割机应制造商质量检验部门检验合格后方能出厂，并附有产品合格证、使用说明书，

并在合格证或产品铭牌上标明出厂日期。 

7.3.2 检验项目 

每台多线切割机出厂检验应包括本标准 5.3~5.7、5.11、5.12.1~5.12.2 项目规定的要求。 

8 标志、包装、运输及贮存 

8.1 标志 

8.1.1 产品标志 

每台产品在明显部位应有符合 GB/T13306 规定的产品标牌，产品标牌的内容包括： 

a) 产品名称； 

b) 产品型号； 

c) 产品的主要参数； 

d) 生产日期（或编号）或生产批号； 

e) 生产企业的名称； 

f) 执行标准号。 

8.1.2 包装标志 

运输包装的收发货标志应符合 GB/T 6388 的要求。 
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8.2 包装 

8.2.1 产品在包装前应擦拭干净，对机件外露加工表面涂以防锈剂，产品的包装应做到防雨、防磕

碰。 

8.2.2 产品允许分箱包装，产品、零件和部件应固定在箱内。 

8.2.3 在产品包装箱内应装有下列技术文件（装入防水袋内）： 

a) 产品合格证； 

b) 产品使用说明书； 

c) 装箱单； 

d) 随机工具和备件、附件的目录。 

8.3 运输 

产品运输应符合 GB/T191 和 GB/T13384 的规定。 

8.4 贮存 

产品应贮存于干燥通风、无火源、无腐蚀性气体的场所内，并做好防锈处理。 
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